

Gebrauchs- und Montageanweisung
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Modell: TSR 103-C
TSR 103-C-1
Größe: 900*900*2150
1000*1000*2150



Sehr geehrte Anwender:

Herzlich willkommen beim Kauf unserer Duschkabinenserien, die von unserem Unternehmen angefertigt werden.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung der Duschräume durch. 
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1. Vorbereitungen

1.1 Bringen Sie im Voraus 2 Löcher für die Wasserversorgung (eins für kalt und ein anderes für heiß), 1 Steckdose und 1 Abflussloch (Durchesser ca. 5cm) an. Folgen Sie dem Bild: 
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             1.2 Überprüfen Sie die Produkte und Ersatzteile im Paket. 
            Insgesamt sind es  4 Pakete (A1 Box Glastafel, A2 Box Hintere Glastafel, A3 Box Aluminiumtafel, 
            A4 Box Duschwanne)
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Zubehörliste:
	Nr.
	Bezeichnung
	Menge

	


A1
	Unbewegliche Tür
	2 Stück

	
	Bewegliche Tür
	2 Stück

	
	Mittelsäule
	2 Stück

	
	Magnetteil 
	2 Stück

	
	Abdichtung
	2 Stück

	
	Wasserfestes Teil
	2 Stück

	
	Handbuch
	1 Stück

	A2
	Hinteres Glas
	2 Stück

	

A3
	Bedienteil
	1 Stück

	
	Regal
	1 Stück

	
	Duschsitz
	1 Stück

	
	Spiegel
	1 Stück

	
	Säulendämpfer 
	2 Stück

	



A4
	Ablage
	1 Stück

	
	Dach
	1 Stück

	
	Schiebeprofil 
	2 Stück

	
	Handbrause
	1 Stück

	
	Leitung für Dusche
	2 Stück

	
	Leitung Heiß & Kalt
	2 Stück

	
	Anschluss
	1 Stück

	
	Hubstange
	1 Stück

	
	Zubehörtasche
	1 Stück



























2. [image: ]Höhenverstellung für die Ablage
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                                                             Schutzfolie abziehen
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                                 Höhenverstellung durch anbringen der Schrauben
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                                         Rohr durch Wasserablaufloch ziehen


3. Montage der unbeweglichen Tür 
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                      Unbewegliche Tür an die Seitensäule                Seitensäule mit Schiebeprofil verbunden
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                        Unbewegliche Tür aufgebaut                              Seitensäule mit Schiebeprofil verbunden
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                   Profil sichern                                                            Abdichtung anbringen


4. Montage der beweglichen Tür & Zubehör
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Montage des oberen Reglers              Montage des unteren Reglers              Kappe andrücken
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[image: ][image: ]Kappe ins Profil                                 Kappe ins Profil                                   Kappe ins Profil drücken
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Wasserfestes Teil anbringen         Magnetteil anbringen                         Türgriff befestigen
& Überschüssiges abschneiden




5. [image: ]Montage des Seitenglases
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                      Hinteres Glas aufstellen                                            Loch gegen Loch
[image: ][image: ]



                Durch Schrauben verbinden                                     Profil verschließen
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                   Schraube zwischen Ablage                                       Schrauben festziehen
                   und Profil anbringen






6. Montage des Bedienteils & Verbindung von Wasser und elektronischen Teilen                                                          
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                        Säulendämpfer anbringen                                                Bedienteil anbringen
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                       Profil verschließen                                                    Dach anbringen
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                      Dach befestigen                                                        Dach & Profil befestigen
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                                                      Oberes Duschrohr anbringen
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 Verbindungsstück anbringen                                                            Obere  Duschverbindung  verriegeln
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Heiß & Kalt Rohre verbinden                                                             Elektrische Leitungen durch das Loch                                                                                                 
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Elektrischer Teil unter dem                                                               Elektrostecker befestigen
Schaltplan befestigen
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                                                         Unteres Profil und die Ablage mit 
                                                         einer Schraubenspitze befestigen













7) Zubehör im Haus montieren und Kleber hinzufügen   
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Spiegel anbringen                                       Zwei Enden befestigen                                Plan anbringen
[image: ][image: ][image: ] 




Duschsitz montieren                                  Handbrause mit Rohr verbinden              Einen anderen Anschluss anfügen
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Handbrause in Halterung stecken         Halterung für Ablage anbringen                Ablage in Halterung stecken
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Schrauben der Ablage anziehen           Das Ganze überprüfen und                         Kleber zwischen die Verbindung
                                                                    sauber machen                                             hinzufügen. Nach 24 Stunden   
                                                                                                                                             verwenden
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