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Store avec bras articulés
 „SUNCONNECT“
2,5 x 2 m

- Instructions d'installation-
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Vous trouverez des videos de montage et des instructions pour nos produits au lien internet suivant:
www.jet-line-e-trade.de
[bookmark: _GoBack]user_name: jet-line • mot de passe: user2011

Vous trouverez plus de produits pour votre 
jardin au lien internet:
www.gartenmoebelkauf.de



  Code du produit:				2831 + 2832
	
Dimensions du produit:	2500x2000 mm


Elements & outils necessaires
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Tournevis
      Clé
Mètre à ruban
Préparez les outils suivants avant l'installation:

     Instructions
Fig. B
Fig. A
Installation
Perceuse avec pointe de perçage  Ø 12 mm
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Introduire ici
À travers le tissu dans l’arbre et le profil avant
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      Serrer
     Serrer
     Serrer
Serrer
     Serrer
introduire
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Sol
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Si le profil avant et la couverture
se touchent (voir illustration),
n'essayez pas de les presser 
ensemble manuellement. Cela   
peut causer des dommages
                                   
    Serrer
    Serrer
Stoff
Stoff
Attention: 
Abdrückschraube
Vérifiez à l'aide du nivellement sur le profil 
avant si le store est suspendu droit. Réglez 
l’angle d’inclinaison en desserrant les contre-écrous 
des deux côtés et en tournant la vis de levage pour                                      
régler la hauteur. Réglez le bras de sorte que le 
profil avant soit droit, puis resserrez les contre-écrous.
Pour régler l’angle d’inclinaison du store, réglez le 
support d’inclinaison des deux bras articulés. Si le 
store a l'angle désiré, resserrez les contre-écrous.

Arm
Sicherungsmuttern
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