1. Wenn die Kontrollleuchte an der Ozondesinfektion ständig aus ist, muss die Ozonbox getauscht werden.
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2. Über den Winter ist es besser, Wasser im Pool zu lassen, einstecken, den „Sleep-Modus“ wählen und dann die Temperatur auf die niedrigste Stufe stellen.
Auszug aus Bedienungsanleitung:
Mode Die Betriebsart (Modus) wird geändert durch Drücken auf „Temp” dann „Light”. 
[bookmark: _GoBack]Standard Mode hält die voreingestellte Temperatur aufrecht. Auf der Anzeige erscheint kurz    „St ”, wenn in den Standardmodus geschaltet wird. 
Economy-Modus heizt den Whirlpool nur während der Filterzyklen auf die eingestellte Temperatur auf. Auf dem Display erscheint „Ec ”, wenn die Wassertemperatur nicht aktuell ist und wird abwechselnd mit der Wassertemperatur angezeigt, wenn die Pumpe läuft. 
Im Sleep-Modus  wird der Whirlpool nur während der Filterzyklen auf einen Bereich von 10°C unter oder über der eingestellten Temperatur erwärmt. Auf dem Display erscheint „ SL ”, wenn die Wassertemperatur nicht aktuell ist und wird abwechselnd mit der Wassertemperatur angezeigt, wenn die Pumpe läuft.



Einstellen der Temperatur:
Temperaturkontrolle (26,0°C - 40,0°C) 
Die zuletzt gemessene Wassertemperatur wird konstant angezeigt. Die angezeigte Wassertemperatur ist erst aktuell, wenn die Pumpe mindestens 2 Minuten gelaufen ist. Auf Bedienfelder mit nur einer „Temp” oder „Set” Taste die Taste einmal drücken, um die eingestellte Temperatur anzuzeigen. Zum Einstellen der Solltemperatur die Taste ein zweites Mal drücken, ehe die LCD zu blinken aufhört. Jedesmal, wenn die Taste gedrückt wird, wird die Solltemperatur weiter höher bzw. niedriger eingestellt. Soll die Temperatur in die andere Richtung eingestellt werden, warten, bis das Display die aktuelle Wassertemperatur anzeigt. Die Taste drücken, um die Solltemperatur anzuzeigen, und erneut drücken, um die Temperaturänderung in der gewünschten Richtung vorzunehmen. 
Auf Bedienfeldern mit „Warm” und „Cool” Tasten, zum Anzeigen der Solltemperatur einmal auf „Warm” oder „Cool” drücken. Um die Solltemperatur zu ändern, nochmals auf eine der Temp-Tasten drücken, bevor die Anzeige zu blinken aufhört. Bei jedem Drücken auf „Warm” oder „Cool” wird die Solltemperatur neu eingestellt. Nach drei Sekunden hört das Blinken auf und die aktuelle Whirlpool-Temperatur wird angezeigt.
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KBW Trading GmbH : 01.2020-12.2020 angemeldet als Nusser Ulrike (017)
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‘Cindy [endy@beladioluxury. coml
‘support2@jetine.de

: Baboa GSS00Z4VL401 white - elcia [ID:6UMIAH]

Montag, 02.03.2020
(1) 10:26:09

Gesendet: Mo 02.03.2020 06:09

Inhake dieses Dokuments kénnten de Sicherhet hres Computers gefahrden. Hierkicken um die Einstellungen zu andem

Subject:Re: AW: Balboa GSS00Z+VL401 white - Felicia [ID:6UmiAt]
Date:2020-03-02 09:51:33.38

Dear Ulrike,

1) [P
2) if we have this kind of spa online wil try to take photos to you.
but at the moment pls refer to the manual, "press cool or warm button to set Temp", english version below and german version manual in attachment.

€ Temp Control (80°F - 104°F / 26°C - 40°C)

The last measured water temperature is constantly displayed.
The water temperature displayed is current only when the
pump has been running for at least 2 minutes.

On panels with a single “Temp” or “Set” button, to display
the set temperature, press the button once. To change the set
temperature, press the button a sccond time before the display
stops flashing. Each press of the button will continue to cither raise
or lower the set temperature. If the opposite direction is desired,
allow the display to revert to the current water temperature. Press
the button to display the set temperature, and again to make the
temperature change in the desired direction.

On panels with “Warm” and “Cool” buttons, to display the
set temperature, press “Warm” or “Cool” once. To change the sct
temperature, press a temperature button again before the display
stops flashing. Each press of “Warm” or “Cool” will adjust the

set temperature.

After three seconds, the display will stop flashing and begin to
display the current spa temperature.
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